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Kellystange

Verrohrungsmaschine

Kellyseil

Bohrantrieb

Druckrohr

Ausladungsverstellung

Unterwagen

Kellywinde

Hilfswinde

Vorschubwinde

Hilfsgalgen

Kellygalgen

Nackenzylinder

Ballast 8 t

Aufbau und Besonderheiten

Das robuste Universalgerät für vielfältige Einsätze:

Die Litronic-Steuerung mit Assistenzsystemen unterstützt den 
Gerätefahrer:
s¬ #RUISE¬#ONTROL¬FàR¬DEN¬"OHRVORGANG
s¬ *OYSTICK3TEUERUNG¬FàR¬ALLE¬'ERËTEFUNKTIONEN
s¬ 7ERKZEUG!BSCHàTTELAUTOMATIK
s¬ -ËKLERNEIGUNGSSPEICHER¬ETC�

Durchdachte Lösungen geben Sicherheit bei der Bedienung und 
7ARTUNG¬DES¬'ERËTES�
s¬ +ABINENDESIGN¬FàR¬BESTE¬3ICHTVERHËLTNISSE
s¬ !KUSTISCHE¬UND¬OPTISCHE¬7ARNEINRICHTUNGEN
s¬ /BERWAGEN,AUFSTEGE
s¬ $ACHGELËNDER
s¬ 2àCKFAHRKAMERA¬UND¬3EITENKAMERA¬ETC�

,IEBHERR+ELLYSTANGEN¬ZEICHNEN¬SICH¬DURCH¬EINE¬GRO�E¬ÄBERLAPPUNG¬DER¬
Elemente und damit geringen Verschleiß aus.

Präzise und robust ausgeführte Liebherr-Bohrrohre und -Bohrwerkzeuge 
ermöglichen außerordentliche Bohrleistungen.

s¬ +ELLYBOHREN
s¬ 3CHNECKENBOHREN
s¬ 6OLLVERDRËNGERBOHREN
s¬ $OPPELKOPFBOHREN

Der stabile Unterwagen bietet ein ausgezeichnetes Standmoment und 
einen geringen Bodendruck.

$ER¬/BERWAGEN¬MIT¬KLEINEM¬3CHWENKRADIUS¬ERMÚGLICHT¬DAS¬!RBEITEN¬BEI¬
beengten Platzverhältnissen.

Die Parallelkinematik mit großem Arbeitsbereich erlaubt das Ablegen 
DES¬-ËKLERS¬NACH¬HINTEN�

$ER¬ STEIFE¬ -ËKLER¬ NIMMT¬ HOHE¬ $REHMOMENTE¬ AUF¬ UND¬ IST¬ FàR¬ HOHE¬
Zugkräfte mit einem Seilvorschubsystem ausgestattet.

!LLE¬7INDEN¬SIND¬AM¬-ËKLER¬MONTIERT�¬$AS¬ERMÚGLICHT¬EINE¬DIREKTE¬3ICHT¬
DES¬&AHRERS¬AUF¬DIE¬(AUPTWINDE�

Der Bohrantrieb der BAT-Baureihe vereint außerordentliches 
Drehmoment mit bestem Bedienkomfort.

$ER¬LEISTUNGSSTARKE¬,IEBHERR$IESELMOTOR¬IST¬SCHADSTOFFARM¬UND¬SPARSAM¬
DURCH¬3#24ECHNOLOGIE�
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 Technische Daten LB 20-230

Gesamthöhe   21.23 m

Mäklerneigung stufenlos verstellbar 
Querneigung   ± 8° 
Neigung nach vorne   5° 
Neigung nach hinten   15°

 Dienstgewicht

Gesamtgewicht   mit 700 mm 3–Steg-Bodenplatten   68.5 t

  mit 800 mm 3–Steg-Bodenplatten   68.9 t

Die Dienstgewichte beinhalten das Trägergerät (mit Bohrantrieb 
und Kellystange MD 20/3/24) und 8 t Ballast, ohne Anbauteile für 
Verrohrungsmaschine.
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Transportmaße und Gewichte
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 Transport Standard

beinhaltet das Trägergerät (vollgetankt und einsatzbereit) mit Mäkler 
ohne Arbeitsgeräte (wie z.B. Bohrantrieb, Kellystange usw.) und ohne 
Ballast. 

 Maße und Gewichte

Länge   20.19 m

Gewicht komplett ohne Ballast   51.1 t
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 Transportoption Mäkler geklappt* 
beinhaltet das Trägergerät (vollgetankt und einsatzbereit) mit Mäkler 
ohne Arbeitsgeräte (wie z.B. Bohrantrieb, Kellystange usw.) und ohne 
Ballast. 

 Maße und Gewichte

Länge   14.72 m

Gewicht komplett ohne Ballast   51.2 t
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*) Klappzylinder für Mäklerkopf empfohlen 
**) Klappzylinder für Mäklerkopf und unteres Mäklerstück erforderlich

 Transport – Mäkler geklappt mit Bohrantrieb**

beinhaltet das Trägergerät (vollgetankt und einsatzbereit) mit Mäkler 
und Bohrantrieb, ohne sonstige Arbeitsgeräte (wie z.B., Kellystange 
usw.) und ohne Ballast. 

 Maße und Gewichte

Länge   16.93 m

Gewicht komplett mit Bohrantrieb und ohne Ballast   56.6 t
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Die Gewichte können je nach Ausstattung abweichen. Die Abbildungen 
zeigen teilweise Optionen, die im Standardlieferumfang nicht enthalten 
sind.

 Maße und Gewichte

Länge   20.19 m

Gewicht komplett   18.4 t

Unteres Mäklerstück   1.3 t

Oberes Mäklerstück mit Galgen   2.1 t

 Transport Mäkler

beinhaltet den Mäkler ohne Arbeitsgeräte (z.B. Bohrantrieb,  
Kellystange usw.)

 Ballast

Ballast   8 t

 Bohrantrieb 

Transportgewicht 
BAT 230   5.3 t

 Transport Trägergerät

vollgetankt und einsatzbereit, ohne Ballast.

Transportgewicht   32.8 t
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Getrieberahmen

Antriebsmotoren

Kellystange

Kellydämpfung

Getriebe

Kardangelenk

Druckrohr

Bohrantrieb BAT 230 mit Kellydämpfung

sç+EINEç$RUCKÙLSCHMIERUNGçERFORDERLICH

sç+EINEç3TÙRUNGENçDURCHçFEHLERHAFTEç3CHMIERPUMPE

sç%INFACHEREç(YDRAULIKINSTALLATION

sç'ERINGERESç2ISIKOçVONç(YDRAULIK,ECKAGEN

Flexibilität durch modularen Aufbau

sç!USTAUSCHBAREç-ITNEHMERBUCHSENçZURç6ERWENDUNGçANDERERç 
Kellystangen

sç!USTAUSCHBARESç+ARDANGELENKçFßRçANDEREç$RUCKROHRE

sç3CHNELLçAUSWECHSELBAREç!USRßSTUNGçFßRçANDEREç6ERFAHREN

Automatikgetriebe für besten Bedienkomfort

sç+EINç3TOPPENçFßRç3CHALTVORGÊNGE

sç+EINEç5NTERBRECHUNGçDESç"OHRVORGANGES

sç!UTOMATISCHEç$REHMOMENT2EGELUNG

sç3TUFENLOSEç$REHZAHL/PTIMIERUNG

sç6IERçELEKTRONISCHçEINSTELLBAREç$REHZAHLBEREICHE

Höchste Verfügbarkeit durch einfachen Aufbau

sç+EINçMECHANISCHESç3CHALTGETRIEBE

sç(ÙHEREç6ERFßGBARKEITçDURCHçWENIGERçBEWEGLICHEç4EILE

sç'ERINGERERç7ARTUNGSAUFWAND
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 Technische Daten

Drehmoment Bohrantrieb   0 – 230 kNm

Drehzahl Bohrantrieb   0 – 54 U/min

 Leistungsdaten

Max. Bohrdurchmesser*   1500 mm unverrohrt

Max. Bohrdurchmesser*   1200 mm verrohrt

*) Andere Bohrdurchmesser auf Anfrage

Kellybohren 
LB 20-230

 Kellystangen

A X Bohrtiefe Gewicht Kelly Ø

(mm) (mm) (m) (t) (mm)

MD 20/3/24 9800 6900 22.3 4.1 368

MD 20/3/27 10800 5900 25.3 4.5 368

MD 20/3/30 11800 4900 28.3 4.8 368

MD 20/3/33 12800 3900 31.3 5.2 368

MD 20/4/36 11360 5400 34.3 6.3 368

MD 20/4/42 12860 3900 40.3 6.9 368

MD 20/4/48 14360 2400 46.3 7.6 368

MD 20/4/54 15860 900 52.3 8.4 368
Andere Kellystangen auf Anfrage
Bei Verwendung einer Verrohrungsmaschine muss das Maß X  
um 1200 mm reduziert werden.



8 LB 20-230 – 2002.05

Bohrschnecke mit Anbohrführung

2 11:1823
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Endlosschneckenbohren

"ILDSCHIRMANZEIGEçFßRç%NDLOSSCHNECKENBOHREN

 Leistungsdaten

Bohrtiefe mit Schneckenputzer*   13 m

Bohrtiefe mit 6-m-Kellyverlängerung,  
ohne Schneckenputzer   19 m

Max. Ziehkraft (Vorschubwinde und Kellywinde)   660 kN

Max. Bohrdurchmesser**   900 mm

*) Ohne Kellyverlängerung 
**) Andere Bohrdurchmesser auf Anfrage

 Technische Daten

Drehmoment Bohrantrieb   0 – 230 kNm

Drehzahl Bohrantrieb   0 – 54 U/min
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Vollverdränger mit Anbohrführung

2 11:1823
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Vollverdrängerbohren

Bildschirmanzeige für Vollverdrängerbohren

 Leistungsdaten

Bohrtiefe*   13.6 m

Bohrtiefe mit 6-m-Kellyverlängerung   19.6 m

Max. Ziehkraft (Vorschubwinde und Kellywinde)   660 kN

Max. Bohrdurchmesser**   500 mm

*) Ohne Kellyverlängerung 
**) Andere Bohrdurchmesser auf Anfrage

 Technische Daten

Drehmoment Bohrantrieb   0 – 230 kNm

Drehzahl Bohrantrieb   0 – 54 U/min
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Doppelkopfbohren 
Typ DBA 80

Bildschirmanzeige für Doppelkopfbohren

*) Andere Bohrdurchmesser auf Anfrage

 Technische Daten

Drehmoment Bohrantrieb I   1. Gang   83 kNm 
Drehzahl Bohrantrieb I   1. Gang   16 U/min
Drehmoment Bohrantrieb I   2. Gang   41 kNm 
Drehzahl Bohrantrieb I   2. Gang   32 U/min
Drehmoment Bohrantrieb II   1. Gang   62 kNm 
Drehzahl Bohrantrieb II   1. Gang   21.5 U/min
Drehmoment Bohrantrieb II   2. Gang   31 kNm 
Drehzahl Bohrantrieb II   2. Gang   43 U/min

 Leistungsdaten

Max. Bohrdurchmesser*    610 mm

Max. Bohrtiefe ohne Schutzschlauch    13.5 m

Max. Ziehkraft    450 kN
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Technische Daten

  Motor

,EISTUNGçNACHç)3/ç�����ç���çK7ç����ç03	çBEIç����ç5�MIN 
Modell   Liebherr D 936 A7-04 
Kraftstofftank   700 l Tankinhalt mit kontinuierlicher  
ç ç ç .IVEAUANZEIGEçUNDç2ESERVEANGABE
$ERç$IESELMOTORçENTSPRICHTç�����ç%'ç3TUFEç)6çUNDçDERç
!BGASZERTIlZIERUNGçFßRçMOBILEç-ASCHINENçNACHç%0!�#!2"ç4IERç�F�

  Hydraulikanlage

Über ein direkt am Dieselmotor angeflanschtes Getriebe werden die
(AUPTPUMPENçANGETRIEBEN�ç6ERWENDETçWERDENç6ERSTELLPUMPENç
im offenen Kreislauf, die nur bei Bedarf Öl fördern (Bedarfstrom–
Steuerung). Um hydraulische Druckspitzen abzufangen, wurde eine 
automatisch arbeitende Druckabschneidung integriert. Das schont die 
0UMPENçUNDçSPARTç+RAFTSTOFF�

0UMPENçFßRç!RBEITSGERÊTEç   2x 270 l/min 
3EPARATEç0UMPEçFßRç+INEMATIKç   130 l/min 
(YDRAULIKTANKINHALTç   600 l  
Max. Arbeitsdruck   350 bar 

$IEç2EINIGUNGçDESç(YDRAULIKÙLSçERFOLGTçDURCHçELEKTRONISCHçßBERWACHTEç
$RUCKnçUNDç2ßCKLAUFlLTER�ç%VENTUELLEç6ERUNREINIGUNGENçWERDENçINçDERç
Kabine angezeigt. Die Verwendung synthetischer umweltfreundlicher 
Öle ist möglich.

  Fahrwerk

Fahrwerksantrieb mit Axialkolbenmotor, hydraulisch lüftbare
Lamellenbremse, wartungsfreies Laufwerk, hydraulische 
Kettenspannung. 
 
Fahrgeschwindigkeit Tele-Unterwagen   0 – 2 km/h 
Fahrwerkzugkraft   460 kN
Breite der 3-Steg-Bodenplatten   700 mm 
Transportbreite   3000 mm 
 
Option:  
Breite der 3-Steg-Bodenplatten   800 mm 
Transportbreite   3400 mm

  Schwenkwerk

$REIREIHIGERç2OLLENDREHKRANZçMITçAU�ENLIEGENDERç6ERZAHNUNGç
und zwei Drehwerken. Axialkolbenmotoren, hydraulisch lüftbare 
,AMELLENBREMSE�ç0LANETENGETRIEBE�ç$REHWERKSRITZEL�ç&EINSCHWENKWERKç
mit Drehgeschwindigkeitsbereichen über Vorwahlschalter anwählbar.  
Drehwerksgeschwindigkeit 0 – 3.5 U/min stufenlos regelbar.

  Steuerung

$IEçVONç,IEBHERRçENTWICKELTEçUNDçIMçEIGENENç(AUSçGEFERTIGTEç3TEUERUNGç
ist für extreme Temperaturbereiche und für den harten Baustelleneinsatz 
konzipiert. Alle Anzeigen werden auf einem kontraststarken Bildschirm 
ANGEZEIGT�ç%INç'3-�'0234ELEMATIKMODULçERLAUBTçDIEç&ERNABFRAGEç
von Maschinendaten und Betriebszuständen. Um bei verschiedenen 
%INSATZARTENçEINENçEINSATZSPEZIlSCHENç"ILDAUFBAUçZUçERREICHEN�çWERDENç
mehrere Bildebenen erstellt. 
Die Überwachung und Anzeige aller Sensoren übernimmt ebenfalls 
DIEç%LEKTRONIK�ç&EHLERANZEIGENçWERDENçDEMç&AHRERçIMç+LARTEXTçAUFç
DEMç"ILDSCHIRMçANGEZEIGT�ç%INEçELEKTROHYDRAULISCHE�çSTUFENLOSEç
0ROPORTIONALSTEUERUNGçERMÙGLICHTçDASçGLEICHZEITIGEç&AHRENçALLERç
Bewegungen. Die Bedienung erfolgt über zwei Kreuzschalter. Die 
0EDALn&AHRWERKSSTEUERUNGçKANNçßBERçZWEIç(EBELçINçEINEç(ANDn
Fahrwerkssteuerung umgewandelt werden. 
Optionen: 
0$%®�çç0ROZESSDATENERFASSUNG

  Vorschubsystem

Vorschubkraft (push/pull)   300/300 kN 
Seilzug (effektiv)   150 kN 
Seildurchmesser   24 mm 
Verfahrweg   14.5 m
Seilgeschwindigkeit   0-78 m/min 
 
$IEç7INDENçZEICHNENçSICHçDURCHçIHREçKOMPAKTE�çMONTAGEFREUNDLICHEç
"AUWEISEçAUS�ç)Nç½LçLAUFENDES�çWARTUNGSARMESç0LANETENGETRIEBE�ç 
,ASTABSTßTZUNGçßBERç(YDRAULIKANLAGE�çZUSÊTZLICHEç3ICHERHEITçDURCHç
federbelastete Lamellenbremse (Stillstandsbremse). Alle Seilzüge sind 
%FFEKTIVWERTE�ç$ERç'ESAMTWIRKUNGSGRADçVONçCA�ç���çWURDEçBEREITSç
berücksichtigt.

  Hilfswinde

Seilzug effektiv (1. Lage)   80 kN
Seildurchmesser   20 mm 
Seilgeschwindigkeit   0-80 m/min

  Kellywinde mit Freilauf

Seilzug effektiv (2. Lage)   180 kN 
Seildurchmesser   28 mm
Seilgeschwindigkeit   0-85 m/min

   Schallemission

$IEç3CHALLEMISSIONENçENTSPRECHENçDERç2ICHTLINIEç��������%'� 
Garantierter Schalldruckpegel L0!çin der Kabine   70.3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L7!   112 dB(A)
Vibrationen auf die oberen Körpergliedmaßen des  
Maschinenbedieners   < 2.5 m/s2 

Vibrationen auf den gesamten Körper des  
Maschinenbedieners   < 0.5 m/s2
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PDE®-Farbmonitor zur
Visualisierung der PDE®-Daten

in der Fahrerkabine

Prozessdatenreport-
Software PDR

Kundenseitig
vorhandener PC

CompactFlash
Speicherkarte

Externe Sensoren

Drucker

Standard
Optional

P
D
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*EçNACHç"ETRIEBSARTçWERDENçDIEçERFASSTENçUNDçBEARBEITETENç$ATENçAUFçDEMç0$%®-Touchscreen in der Fahrerkabine dargestellt, z.B. in Form eines 
Online-Ortbetonpfahls. 
 
ÃBERçDIESENç4OUCHSCREENçERFOLGTçGLEICHZEITIGçDIEç"EDIENUNGçDERç0$%®. Der Geräteführer kann dabei verschiedene Details eingeben (z.B. Name der 
"AUSTELLE�ç0FAHLNUMMER�çETC�	çUNDç!UFZEICHNUNGENçSTARTENçUNDçSTOPPEN�ç&ßRçJEDENçINçDERç0$%® durchgeführten Start-Stop-Zyklus wird eine Aufzeich-
NUNGçAUFçEINERç#OMPACT&LASH3PEICHERKARTEçERSTELLT� 

$IEç0$%®çKANNçAUFçVIELFÊLTIGEç7EISEçKONlGURIERTçWERDEN�çSOçZ�"�çFßRçDENç!NSCHLUSSçVONçEXTERNENç3ENSOREN�çFßRçDIEç%RSTELLUNGçEINESçEINFACHENç0ROTO-
kolls als Grafikdatei und/oder für einen Ausdruck direkt in der Fahrerkabine.

Prozessdatenreport - PDR (Zusatzausrüstung) 
-ITçDERç3OFTWAREç0$2çISTçEINEçUMFANGREICHEREç$ATENAUSWERTUNGçUNDç2EPORTERSTELLUNGçANçEINEMç0#çMÙGLICH�

Aufzeichnungsverwaltung - $IEçVOMç0$%3YSTEMçERSTELLTENç!UFZEICHNUNGENçKÙNNENçINç0$2çIMPORTIERTçUNDç
VERWALTETçWERDEN�ç$ERç$ATENIMPORTçKANNçDIREKTçVONçDERç#OMPACT&LASH+ARTEçODERçßBERçDASç,IEBHERR4ELEMATIK
System LiDAT erfolgen. Über Filterfunktionen lassen sich bestimmte Aufzeichnungen - etwa eines bestimmten 
Tages oder einer bestimmten Baustelle - finden. 
 
Datenansicht - Die Daten einer Aufzeichnung werden tabellarisch dargestellt. Zusammenfassungen mehrerer 
!UFZEICHNUNGENçERGEBENçZ�"�çDENç3UMMENBETONVERBRAUCHçODERçDIEçMITTLEREç4IEFE�ç7EITERSçISTçFßRçSCHNELLEç
!NALYSENçEINç$IAGRAMM%DITORçVERFßGBAR� 
 
Reporterstellung - :ENTRALERç"ESTANDTEILçVONç0$2çISTçDERç2EPORTç'ENERATOR�çDERçDIEç%RSTELLUNGçINDIVIDUELLERç
2EPORTSçERMÙGLICHT�ç$IESEçKÙNNENçDIREKTçAUSGEDRUCKTçODERçAUCHçALSçPDFçABGESPEICHERTçWERDEN�ç+ONlGURIERBARç
SINDçDABEIçDIEç'RÙ�EN�ç&ARBEN�ç3TRICHSTÊRKENçODERçAUCHçDASçGEWßNSCHTEç,OGO�çÃBERDIESçLASSENçSICHçDIEç2EPORTSç
INçVERSCHIEDENENç3PRACHENçDARSTELLEN�çZ�"�çINç%NGLISCHçUNDçINçDERç,ANDESSPRACHE�

Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
$R�ç(ANSç,IEBHERRç3TR�ç��ç����ç.ENZING�!USTRIA 
Tel.: +43 50809 41–473, Fax: +43 50809 41–499 
crawler.crane@liebherr.com, www.liebherr.com 
FACEBOOK�COM�,IEBHERR#ONSTRUCTION

Prozessdatenerfassung - PDE® (Zusatzausrüstung) 
-ITçDERç,IEBHERR0ROZESSDATENERFASSUNGç0$%® werden während des Arbeitsvorganges permanent die 
RELEVANTENç0ROZESSDATENçERFASST�


